XGLEIT ist ein kleines, schnelles Hilfsprogramm fiir die Vorlesungen und Ubungen sowie die Hanser-Biicher Decker und
Taschenbuch der Maschinenelemente.

Es werden hydrodynamische 360° Radialgleitlager im stationéren Betrieb gemaR DIN 31652 T1 und T2 (Fassung aus
1983) berechnet, wobei nur der Fall der Druckschmierung vorgesehen ist. Ferner sind als Schmierstoffzufuhr-Mdglichkeiten
nur die Falle 2.5.1, 2.5.2 und 2.5.4 gemal DIN 31652 Teil 2 programmiert. Voreingestellt als Beispiel sind die Werte des
Anhangs A S.10 und S.12 der DIN 31652 Teil 1.

Von A nach G durcharbeiten, beliebige Reihenfolge. Mit W sehen Sie die momentan definierten Werte. Bei Fehleingaben
zuriick zum Eingangsmend, Eingabe wiederholen. Ggf. mit anderen Fallen weitermachen, die Werte werden behalten. Die
Eingabewerte sind so gestaltet, wie ein Ingenieur iblicherweise arbeitet, d.h. Ladngen in mm, Drehzahlen in 1/min, Oldruck in
bar, Flachenpressungen in N/mm?, absolute Viskositat in mPa s (entspricht cP). Die berechneten Olmengen werden in cm?/s
angeben — kann man sich besser vorstellen als m®s. Beim Lagerspiel ist es so, da man Ublicherweise mit dem mittleren
Lagerspiel rechnet, das sich aus den Wellen- und Lagertoleranzen ergibt, aber Rechenldufe mit dem Maximal- und dem
Minimalspiel sind naturlich moglich. Diese Werte missen Sie vorher von Hand bestimmen: Bei Lagerspiel wird das
eingegeben, was Sie haben wollen: Maximal-, Minimal- oder mittleres Spiel.

Besonderheiten: Nach Berechnen der Sommerfeld-Zahl So wird & (ber die Butenschén’schen Gleichungen (DIN 31652
Teil2, S.2) iterativ Uber eine Intervallschachtelung bestimmt, weil & = f(So,B/D) gesucht wird. Die Anzahl der Iterationsschritte
wird bei den Ergebnissen in Klammern angegeben; ein ublicher Wert ist 14 Iterationen. Sollte XGLEIT damit keine L&sung
finden, wird automatisch auf die von Rieg in Decker: Maschinenelemente, 16. Auflage angegebenen Naherungsgleichungen
umgeschaltet, was Sie zu Kontrollzwecken auch mit der Taste n machen kdnnen. Voreingestellt ist Iteration; dies liefert
genauere Werte. Generell weichen die mit XGLEIT berechneten Werte flir ¢ und g etwas von den Tabellenwerten der DIN
31652 T2 ab, denn die Tabellenwerte stimmen nicht genau mit den Butenschdn’schen Gleichungen (iberein, wie Sie beim
Nachrechnen selbst feststellen werden. Das stort aber in der Praxis nicht.

Beispiel:

Anzeige voreingestellte Werte von XGLEIT mit W Berechnen mit G

mDmentan_dEEhBEEﬁte 1: momentan def. Werte 23 Erﬂebnisse 1.Teil Reunolds—Eed. erfusllt
ra - : OelEinT= 58 GradC B-L= (.5 Re L= F9.E092
Orehzahl= 2008 1 min  Qelfu=T= 78 GradC uo= 12.566371 mos Fcpsi = 2, Porldd
Ourchm. = 120 mm S=FilmT= &2 GradC P =5 Hemmz Fo = 1962, 154817 I
Breite = ol mm al.Wel.= Q.E@zgil 12K E51= L. BE157E 1 = 55.403291 cm3ss
Lagersp.= 0.12 mm al.Lag.= Q.Q00023 1K o= 2.19514 L2 = 18.269183 cmis=s
dun iz, = 27 mPaks RELim = CLEES me eps(130= [, 822962 [ = Fl.672474 cm3ss
Oeldruck= 5 bhar weiter mit bel.Taste.. beta = 29.202528 Grad OelAusT= ¥3,20927 Grad
Oelzufu.= Fall 1 hE = B.E1674L mM eps we = [.5947124
Oelbohr.= 5 mm hElim= G, 083 ©m Sooue = 13.080461
weiter mit bel.Taste.. weiter mit bel.Taste.. weiter mit bel.Taste

Als Ol wird ein 1SO VG 100 ~ SAE 30 angenommen. Wie ersichtlich, waren als Oleintrittstemperatur 58°C und als
Olaustrittstemperatur 78 °C angenommen, aber die berechnete Olaustrittstemperatur liegt bei 73,2 °C. Fiir den nichsten
Rechenschritt wihlen wir als neue Olaustrittstemperatur (78+73,2)/2= 75,6 °C. Dazu gehért eine absolute Viskositat von 28.3
mPa s. Andern Sie mit F3 die Viskositit (das Lagerspiel 0.12 mm missen Sie halt wieder eingeben, weil es nicht genug
Funktionstasten gibt) und die Temperaturen mit F5, wobei Sie die Warmeausdehnungskoeffizienten nicht &ndern brauchen. Sie
berechnen eine Olaustrittstemperatur von 74,3 °C. Im dritten Rechenschritt wéhlen wir als neue Olaustrittstemperatur
(75,6+74,3/2= 75 °C. Dazu gehort eine absolute Viskositat von 28.7 mPa s. Sie berechnen eine Olaustrittstemperatur von 74,6
°C — dies ist sehr nahe an der angenommen Olaustrittstemperatur dran. Berechnung beendet. Aus der Ubergangs-Sommerfeld-
Zahl kénnen Sie die einzelnen gekoppelten Ubergangsbedingungen (F, n, n) ermitteln, indem Sie zwei davon in passender
Weise vorgeben.
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Fall 1: Schmierloch gegeniiber Last Fall 2: Schmierloch um 90° verdreht Fall 3: Ringnut

Mit dem kleinen Hilfsprogramm XSOMMER kénnen Sie ausgehend von & und B/D uber die Butenschén’schen Gleichungen
die Sommerfeld-Zahl So, den Verlagerungswinkel 4 und den bezogenen Reibwert y/y berechnen, wenn Sie dies fir
Studienzwecke brauchen. XSOMMER ist voéllig unabhéngig von XGLEIT.

Programm XGLEIT fiur HP 50g © 19.11.2007 Prof. Dr.-Ing. Frank Rieg, Lehrstuhl fir Konstruktionslehre und CAD,
Fakultat fir Angewandte Naturwissenschaften, Universitat Bayreuth, www.uni-bayreuth.de/departments/konstruktionslehre.



