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XPRESS st ein kleines, schnelles Hilfsprogramm fiir die Vorlesungen und Ubungen sowie das Hanser-Lehrbuch Decker:
Maschinenelemente [1] und das Hanser Taschenbuch der Maschinenelemente [2]. Es umfalt die Berechnung von
zylindrischen Prefl3verbénden rein elastisch nach DIN 7190.

Das Decker-Beispiel 9.2 ist bereits als Startkonfiguration geladen, sodal? Sie direkt mit W die Eingangswerte anzeigen und mit
G sofort berechnen kdnnen. Damit sieht man am besten, was das Programm leistet. Die Anzeigen bei W und G kdnnen nach
der Aufforderung ,,weiter mit bel. Taste* entweder mit jeder Taste auler X zum ndchsten Anzeige-Display weitergeleitet
werden oder mit Taste X zum Eingangsmenue zurlick geleitet werden.

Hinweis: Driicken der ALPHA-Taste nicht nétig! Exponentialwerte wie 3.13
x10° so eingeben: 3.13E9 (Buchstabentaste E (ohne ALPHA, nicht Taste EEX)
Negative Zahlen wie -3.13 so eingeben: -3.13 (Taste -, nicht Taste +/-

Auflenteil

Eingabewerte: Es werden Eingabewerte zu Gruppen zusammengefal3t. Dabei
werden alle Werte in den ublichen Ingenieur-Einheiten eingegeben, d.h. Krafte
in N, Drehmomente in Nm, Durchmesser in mm, Rauheiten in um etc. Dies ist
ein Nachrechnenprogramm; Sie geben also die Passung vor. Wenn Sie eine
Passung suchen: Geben Sie eine Passung, z.B. H7/r6 vor, rechnen Sie durch und
wahlen Sie im ndchsten Durchlauf ggf. eine stdrkere Passung bzw. andere
Geometriewerte oder Werkstoffe.

Taste A: Geometrie: AuBendurchmesser D,, Fugendurchmesser Dg, Innen-
durchmesser D, (bei Vollwelle 0 eingeben) und Lange L des Prelverbands.

Taste B: Krafte: Drehmoment T (ggf. 0), Axialkraft Fa (ggf. 0)

Taste C: Werkstoffe: E-Modul AuBenteil E5, E-Modul Innenteil E;, Quer-kontraktionszahl AuRenteil va, Querkontraktionszahl
Innenteil v,, Streckgrenze AuRenteil Rea, Streckgrenze Innenteil Re,.

Taste D: Passungen: Sie geben die Passung vor: Kleinstmal® Uy, GréBtmal Ug, vgl. Tabelle.

Taste E: Hilfswerte: Rauheit des AuRenteils Rza, Rauheit des Innenteils Rz,, Reibwert p, Sicherheit gegen Durchrutschen Sy,
Sicherheit gegen FlieRen Sp, Warmedehnzahl des AuRenteils aa

Dr H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 Taste G Ausgabe: 1.
mm r6 s6 t6 ub v6 x6 26 Seite (Ubertragbarkeit):

Hilfswerte Qa, Q; und K,
ber| bis | Uc | Ug | Uc | Ug | Uc | Ug | Uc | Ug | Uc | Ug Uk Ug Ui Ug UbermaRverlust Uy, das

3 6 3 | 23 7 27 11 | 31 16 36 23 43 kleinste wirksame Uber-
6 | 10| 4 | 28| 8 | 32 13 | 37 19 | 43 | 27 | 51 | maR U, das kleinste be-
10 14| 5 | 38| 10 | 39 15 | 44 22 | 51 | 32 | 61 ; -

14 | 18| 5 | 34| 10 | 39 15 | 44 57 | 56 | a2 | 71 | Zodenewirksame Uber-
18 | 24| 7 | 41| 14 | 48 20 | 53 | 29 | 63 | 33 | 67 | 52 | 86 | MaB Zu dieKkleinste

24 | 30| 7 | 41| 14 | 48 | 20 | 54 | 27 | 61 | 29 | 63 | 43 | 77 | 67 | 100 | Fugenpressung Pg,

30 40| 9 | 50 | 18 |59 | 23 | 64 | 35 | 76 | 48 | 89 | 55 | 96 | 87 | 128 | Kleinste Haftkraft Fe,

40 | 50 9 50 18 59 29 70 45 86 48 89 72 113 | 111 | 152 Temperatur ty zum Auf-

65 80 | 13 | 62 | 20 | 78 | 45 | 94 | 72 | 121 | 79 | 128 | 116 | 165 | 180 | 229 | Schrumpfen (bei Raum-
80 [100| 16 | 73 | 36 | 93 | 55 | 112 | 89 | 146 | 127 | 184 | 143 | 200 | 223 | 280 | temperatur 20°C),

100 | 120 | 19 | 76 | 44 | 101 | 69 | 126 | 109 | 166 | 127 | 184 | 175 | 232 | 275 | 332 | 2, Seijte (Ubertragbarkeit
120|140 | 23 | 88 | 52 | 117 | 82 | 147 | 130 | 195 | 185 | 240 | 208 | 273 | 325 | 390 | ;4 Festigkeit): zulassige

160 | 180 | 28 | 93 | 68 |133 | 106 | 171 | 170 | 235 | 185 | 240 | 270 | 335 | 425 | 490 | Ubertragbare Kraft Fy,

180 | 200 | 31 | 106 | 76 | 151 | 120 | 185 | 190 | 265 | 264 | 339 | 304 | 379 | 474 | 549 | auftretende resultierende

200 | 225| 34 | 109 | 84 | 159 | 134 | 209 | 212 | 287 | 264 | 339 | 339 | 414 | 529 | 604 | Kraft F (aus T und Fa

225|250 | 38 | 113 | 94 | 169 | 150 | 225 | 238 | 313 | 264 | 339 | 379 | 454 | 594 | 669

250 | 280 | 42 | 126 | 106 | 190 | 166 | 250 | 263 | 347 | 348 | 432 | 423 | 507 | 658 | 742 | Derechnet), Verband

280 | 315 | 46 | 130 | 118 | 202 | 188 | 272 | 298 | 382 | 348 | 432 | 473 | 557 | 738 | s22 | rutschsicher ja/nein, zu-

315 | 355 | 51 | 144 | 133 | 226 | 211 | 304 | 333 | 426 | 443 | 536 | 533 | 626 | 843 | 936 | ldssige Fugenpressung

355 | 400 | 57 | 150 | 151 | 244 | 237 | 330 | 378 | 471 | 443 | 536 | 603 | 696 | 943 | 1036 | fiir das AuRenteil Pazu,

400 | 450 | 63 | 166 | 169 | 272 | 267 | 370 | 427 | 530 | 557 | 660 | 677 | 780 | 1037 | 1140 4

450 | 500 | 69 | 172 | 189 | 202 | 207 | 400 | 477 | 580 | 557 | 600 | 757 | 860 | 1187 | 1200 | 9TORLE entstehende Fu
genpressung prg, AuBen-

teil flieBsicher ja/nein, zuldssige Fugenpressung fur das Innenteil p;,u, grofRte entstehende Fugenpressung peq, Innenteil
flieRsicher ja/nein.
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